CARDIOEGUIPO

Certificado de calibragao N2: 2404021114

Data:02/04/2024

Sugestdo para proxima calibracdo:02/04/2025

Equipamento sob ensaio (ESE) : Monitor Ambulatorial da Pressdo Arterial - ABPM-04 - N2 De Serie: 2011/414111

Solicitante; CEC Servicos Medicos LTDA EPP

CNPJ: 09.630.080/0001-33

Padrdes Utilizados Para Aferigéo:

Instrumento Marca Modelo Tipo Certificado Validade Orgéo
Analisador de . Ne. Série R&D
esfigmomanémetro R&D Mediq Handy-Press 12270011 119/2023 21/07/2024 Medig
Pe,ra Insuflado,ra c/ Tycos Manual * . . .
vélvula regulavel
. ABPM Verséo . . -
Software Meditech Service 12014
Reservatorio * * 0,5 Litro * - *
* = N&o se aplica
Teste de Conexd&o do Software AService-Meditech com o Equipamento sob ensaio:
OKBP400
Program version 04.26, 02.04.11 Rubrica do
Device clock 02/04/2024 11:14:43 Técnico
Serial number 414111
Batteries : U5.40V AD 672
Os testes a seguir sdo executados automaticamente pelo Software. AService - Meditech.
Parametros utilizados pelo Software Resultados obtidos: R_llj_té’(r:fiigo
Valor da insuflagdo automatica
280mmHg 280mmHg Walysson
. x . Walysson
Tempo da insuflagdo: max 20segundos 15,7 seg.
Wal
Tempo de espera: 60 segundos 60 seg alysson
Fuga ou perda de presséo durante 60 seg. Wal
g perda de pressdo durante 60 seg. | _ 4 Hg alysson
[méx 5mmHg]
Tempo de esvaziamento: 200 a 150 Walysson
mmHg 1021 milisegundos
[Tempo méx. 1600ms]
Tempo de esvaziamento: 150 a 100 Walysson
mmHg 1354 milisegundos
[Tempo méx. 1600ms]
Teste da reducdo de capacidade da Walysson
valvula de seguranca de 100 a 10 1,1 segundos
mmHg.[méax 5 sec]
Operacéo: Esperado Indicado Diferenca Max. Rubrica do
. N N . Resultado .
Inflar manualmente até: no padréo no padréo Permitida = 3mm Técnico
300 mmHg Entre 297 a 303 302 mmHg 2 mmHg 302 WALYSSON
200 mmHg Entre 197 a 203 202 mmHg 2 mmHg 202 WALYSSON
100 mmHg Entre 97 a 103 102 mmHg 2 mmHg 102 WALYSSON
50 mmHg Entre 47 a 53 50 mmHg 0 mmHg 50 WALYSSON

Conclusao do Ensaio:

O equipamento respondeu dentro dos limites da normalidade a todos os testes de acordo com as
especificacbes do fabricante.
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