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Escopo de Calibracao e Seguranca Elétrica do Eletrocardidgrafo
1. Procedimentos de Calibracio

A calibragdo verifica a precisao dos sinais registrados pelo eletrocardiografo e deve ser realizada
periodicamente.

2. Parametros Verificados
e Amplitude do sinal: Verificacdo se 1 mV corresponde ao valor correto no tragado.

e Frequéncia de resposta: Teste da resposta do equipamento dentro da faixa de
operacao.

e Velocidade do tracado: Conferéncia das velocidades configuraveis, como 25 mm/s e
50 mm/s.

e Verificacio de ruido e interferéncia: Teste para identificar ruidos que possam afetar a
leitura.

o Teste de integridade dos cabos e eletrodos: Avaliacdo da continuidade e resisténcia
elétrica dos acessorios.

3. Procedimentos de Seguranca Elétrica

A seguranca elétrica previne choques elétricos ¢ interferéncias que possam comprometer a
segurancga do paciente e do operador.

4. Ensaios de Seguranca Elétrica

e Corrente de fuga para terra: Medicao para garantir que o equipamento ndo libera
corrente perigosa.

e Corrente de fuga para o paciente: Verificagdo da seguranga das derivagdes conectadas
ao paciente.

e Resisténcia de isolamento: Teste da isolagdo entre os circuitos de entrada e o chassi.
e Continuidade do aterramento: Garantia de conexdo segura ao aterramento.
5. Ferramentas e Equipamentos de Teste
¢ Simulador de ECG Digital
e Analisador de seguranga elétrica
6. Periodicidade da Calibracao e Testes de Seguranca
e Calibracao: Anualmente ou conforme necessidade.
e Seguranca elétrica: A cada 12 meses ou ap6s manutengdo corretiva.
7. Registro e Certificacio

Todos os testes devem ser documentados, e um certificado de calibragdo e laudo de seguranga
elétrica devem ser emitidos.
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CERTIFICADO DE CALIBRACAO DE ELETROCARDIOGRAFO N2 2505081070
Data : |08/05/2025 | Hora: |15:34 | Sugestdo préxima calibragdo: |08/05/2026
Contratada:|Cardioequipo Eletromedicina Comercial Ltda. CNPJ:|47.577.523/0001-69
Endereco:|Rua Dona Veridiana, 111 - Santa Cecilia - S.Paulo / SP Insc.Est.:[110.554.143.117
Temperatura ambiente: 26|°C | Humidade relativa do ar: 47(%
Contratante:|E.J Imagem Servicos de Radiologia Ltda. Contato : Telef.:|11-2468-1238
Endereco:|Rua Maria Sieglinde 94-Vila Hulda CEP:]7094050 | Cidade/UF: Guarulhos-SP
CPF/CNPJ:|12.301.932/0001-53 E-mail :|ejimagem@ejimagem.com.br

EQUIPAMENTO SOB ENSAIO (ESE)

Equipamento: Eletrocardiografo Marca: Micromed Modelo:

Wincardio USB

Ne Série: 1444003 Patriménio: Classe: 1l

Tipo: CF

PADROES UTILIZADOS PARA ENSAIO :

Simulador de Eletrocardiograma
Marca: R&D Mediq Modelo: Hand Sim - HS-14 N2 Serie: 9823049
Certificado de calibragdo N2: 400.18092/24 Data: 23/07/2024
Certificadora: Universo Comércio de Maquinas e Calibragdo Ltda.

Validade: 23/07/2025

Termo Higrémetro
Marca: Minipa Modelo: MT-242 Ne Serie: 09Q67
Certificado de calibragdo n2: 400.17792/24 Data: 15/07/2024
Certificadora: Universo Comércio de Maquinas e Calibragdo Ltda.

Validade: 15/07/2025

Amplitude (Medidas na derivag¢do DIIl do Equipamento sob ensaio) : Esperado Tolerancia  Obtido Situagdo
mm +0ou- mm mm
Fungdo "D" do Simulador de ECG - Onda quadrada 1 mV 2 Hz : 10 1 10 Aprovado
Fungdo "2" do Simulador de ECG - Sinal de ECG derivagdo DIl : 10 1 10 Aprovado
Frequéncia (Batimentos por minuto. bpm) Esperado Tolerancia  Obtido Situagdo
bpm % bpm
Fungdo "0" do simulador de ECG - Sinal de ECG 30 BPM : 30 5 30 Aprovado
Fungdo "2" do simulador de ECG - Sinal de ECG 80 BPM : 80 5 80 Aprovado
Fungdo "4" do simulador de ECG - Sinal de ECG 240 BPM : 240 5 241 Aprovado
Velocidade de registro : Esperado Tolerancia  Obtido Situagdo
mm % mm
25 mm/seg. - Fung¢&o"2" do Simulador (80BPM) ECG - 8 QRSs: 150 mm 5 150 Aprovado
50 mm/seg. - Fungdo"0" do Simulador (30 BPM) ECG-4 QRSs: 150 mm 5 150 Aprovado
0 equipamento foi considerado Aprovado em todas as medidas do ensaio.
Assinado de forma Thi Ci dode G
- . Lo ; Assinado de forma digital
Thlago Ferrelra glegr:tjlr;)g;-rcrzstgao_ Iago |E:er0 por Thiago Cicero Alvis
da Costa: N 136813 93 Alves José \gst 3557385807
001.136.812-83 Dados: 2025.05.08 33437389807 17:10:45-03'00'
17:10:21 -03'00'
Técnico executor Técnico responsavel
Thiago Ferreira - CPF: 001136812-83 Thiago Cicero Alves José - CREA: 2619083176

CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA.

Rua Dona Veridiana, 111 - Higiendpolis - 01238-010 - S3o Paulo - SP

www.cardioequipo.com.br - Telef.: (11) 2609-7848
CNPJ :47.577.523/0001-69




Relatério de Teste

Modelo: Wincardio Usb Nro.de Série: 1444003 Data: 08/05/2025 Hora 15:34
PADRAO UTILIZADO PARA AFERIGAO

Calibrador de ECG marca R&D Mediqg modelo HS-14 N° de série: 98230490
Certificado de calibragdo n°: 400.17792/24 / CERTIFICADOR: CNciso. Com.de Instrum. De
Precisdo Ltda.

Aplicada amplitude na derivagdo DIII do equipamento sob ensaio
Onda quadrada 1 mv 2 Hz

Sinal de ECG derivagdo

Aplicada frequéncia (Batimentos por minuto. bpm) sob ensaio
Sinal de ECG 30 BPM

Aplicado velocidade de registio sob ensaio
25 mm/seg. - 8 QRSs Sinal de ECG 80 BPM

COMENTARIOS: REGISTROS APROVADOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO FABRICANTE
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ENSAIO DE SEGURANCA ELETRICA Ne : 2505081070
Data : |08/05/2025 \ Hora: [14:52 | Sugest&io préximo ensaio : [08/05/26
Local do ensaio: |Cardioequipo Eletromedicina Comercial Ltda.
Temperatura ambiente: 26.4|°C Humidade relativa do ar: 47|%
Cliente|E.J Imagem Servicos de Radiologia Ltda. Contato : Telef.:|11-2468-1238
CPF/CNPJ:|12.301.932/0001-53 E-mail :|ejimagem@ejimagem.com.br

EQUIPAMENTO SOB ENSAIO (ESE)

Equimapento: |Eletrocardiografo Marca:|Micromed Modelo: |Wincardio USB
N2 Série: 1444003 Patrimonio: Classe: Il Tipo:|CF
PADROES UTILIZADOS PARA ENSAIO :
Analisador de seguranca elétrica
Marca:|Fluke Modelo:  [601-Pro Series XL Ne Serie: 9722028
Certificado de calibragdo N2:|400.18089/24 Data: |23/07/2024 ‘ Validade: ‘23/07/2025
Certificadora:
Termo Higrometro
Marca:Minipa Modelo:  [MT-242 Ne Serie: |09Q67
Certificado de calibragdo n:|400.17793/24 Data:|15/07/2024 | Validade:[15/07/2025
Certificadora: ‘
TENSAO DE ALIMENTAGCAO VAC (Réde) CORRENTE DE FUGA P/GABINETE/CHASSI (uA)
Obtido | M&Xime
admissivel
L1(Fase)-Earth(Terra) VAC : 119V Polaridade normal 1 100 Aprovado
L2(Neutro)-Earth(Terra) VAC : 0.1V Neutro desligado 1 500 |Aprovado
L1(Fase) - L2(Neutro) Volts VAC : 119V Polaridade reversa 1 100 |Aprovado
Consumo de corrente (A) : 0.1A Neutro desligado 1 500 |Aprovado
CORRENTE DE FUGA PARA O PACIENTE (uA) REDE SOBRE PARTES APLICADAS (uA)
. Maéximo . Maéximo
Obtido | ymissivel Pol. isolagéio normal | OPH0 | oy icsivel
Polaridade Normal 2 10 Aprovado Normal 9 50 Aprovado
Neutro desligado 3 50 Aprovado Reversa 13 50 Aprovado
Terra desligado Pol. Isolagdo reversa
Polaridade reversa 2 10 Aprovado Normal 9 50 Aprovado
Neutro desligado 3 50 Aprovado Reversa 13 50 Aprovado
Terra desligado \
CORRENTE AUXILIAR AO PACIENTE (uA)
RA-Todos RL-Todos LA-Todos LL-Todos V1-V6-Todos
Obtido | MmO | gptige | MEIMO | opiige | MEIMO e | MEXIMO L Gpige | Maximo
admissivel admissivel admissivel admissivel admissivel
Pol.Normal: 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10
Neutro desl.: 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50
Terra desl.:
Pol.Reversa.: 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10
Neutro desl.: 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50
Terra desl.:| ApPrRovADO APROVADO APROVADO APROVADO APROVADO

O Equipamento sob ensaio foi considerado : Aprovado em todas as medidas do ensaio.

Técnico executor CPF Assinatura
. . Thiago Ferreira da Assinado de forma digital por Thiago

Thiago Ferreira 113681283 Costa: 001.136.812-83 el i

Responsavel Técnico CREA Assinatura
H i Assinado de fc digital
o , Thiago Cicero  ssrate s data por
Thiago Cicero Alves José 2619083176 Alves José : .09 0934135
33437389807  ayen o

CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA
Rua Dona Veridiana, 111 - Higiendpolis - 01238-010 - Sdo Paulo - SP - CNPJ: 47.577.523/0001-69
www.cardioequipo.com.br - Tel: (11) 26097848




FlukeBiomecial 601ProXL ELECTRICAL SAFETY TEST DATA:08/05/2025 TIME: 14:52

CONTROL# : 2505081070 PROCEDURE ID
DEVICE TYPE : ELETROCARDIOGRAFO 601PRO# : 9722028
MANUFACTURER : Micromed TECHNICIAN : Thiago Ferreira

SERIAL# : 1444003
LOCATION : CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA.

IEC 601-1 Class II, Type, CF ( RA-CF) (RL-CF) (LA-CF) ( LL-CF) (V-CF)
MAINS VOLTAGE
Ll1-FEarth : 119.5 \Y
L2-Farth : 0.1 \Y

CURRENT CONSUMPTION L1-L2 : 119.4 \Y4

0 0 A

ENCL. LEAKAGE CUR. [uA]

NORM POL 1 [ 100]

NO L2 1 [ 500]

REV POL 1 [ 10]

NO L2 1 [ 100]

PATIENT LEAKAGE CUR [uA]

All- Earth

NORM POL 2 [ 10]

NO L2 3 [ 50]

NO EARTH

REV POL 2 [ 10]

NO L2 3 [ 50]

NO EARTH

PATIENT AUX CURRENT [uA]

RA - All RL - All LA - All LL - All Vli-vo -All

NORM POL 0 [ 10] 0 [ 101 O [ 10] 0 [ 10] 0 [ 10]

NO L2 0 [ 50] 0 [ 501 0O [ 50] 0 [ 50] 0 [ 50]

NO EARTH

VER POL 0 [ 10] 0 [ 10] 0O [ 10] 0 [ 10] 0 [ 10]

NO L2 0 [ 50 0 [ 501 0 [ 50] 0 [ 50] 0 [ 50]

NO EARTH

MAINS ON APP. PART [uA]

NORMAL ISOLATION POL.

NORMAL 9 [ 50]

REVERSE 13 [ 50]

REVERSE ISOLATION POL.

NORMAL 9 [ 50]

REVERSE 13 [ 50]

Comments: Equipamento aprovado apds teste exigido pelo fabricante.

UNIT PASSED



