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Escopo de Calibracao de Esteira Ergométrica

A calibracdo de esteiras ergométricas ¢ fundamental para garantir a precisdo e a seguranga dos testes

ergométricos realizados em ambientes clinicos e laboratoriais. Esse processo assegura que os pardmetros

de desempenho da esteira estejam em conformidade com as especificagdes técnicas e regulatorias,

evitando erros que possam comprometer os resultados dos exames ou colocar os pacientes em risco.

Frequéncia de Calibragao

A calibracdo deve ser realizada periodicamente, geralmente uma vez por ano, ou conforme
orientacdes do fabricante.

Testes adicionais podem ser necessarios apds manutengao corretiva, substituicdo de pegas ou
quando forem detectadas discrepancias nos parametros de funcionamento.

Parametros Verificados na Calibracio

Velocidade:

o Verificagdo da precisdo da velocidade configurada na interface do equipamento em
relacdo a velocidade real da esteira, utilizando instrumentos como tacometros.

Inclinacao:

o Avaliagdo do angulo de inclinag@o da esteira em compara¢do com o valor configurado,
garantindo conformidade.

Tempo de Resposta:

o Teste da eficiéncia e precisdo nas mudangas de velocidade e inclinagdo, avaliando o
tempo que a esteira leva para atingir os novos parametros definidos.

Uniformidade do Movimento:

o Analise para assegurar que o movimento da esteira seja constante e livre de oscilagdes,
garantindo seguranga ao paciente durante o teste.

Sistemas de Seguranca:

o Verifica¢do do funcionamento de botdes de emergéncia, sensores de parada e outros
mecanismos de seguranca.

Equipamentos Utilizados na Calibracéo
TacOmetros: Para medir a velocidade real da esteira.
Inclindmetros: Para verificar a precisdo da inclinagdo ajustada.

Simuladores de peso: Para avaliar o comportamento da esteira sob carga simulada, garantindo
que ela funcione corretamente durante o uso por pacientes.

5. Documentacao e Certificacao

Ap6s a calibragdo, deve ser emitido um relatério técnico detalhado, incluindo informagdes sobre
os parametros ajustados, equipamentos utilizados, data da calibragéo e o responsavel técnico.
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EQUIPAMENTO SOB ENSAIO (ESE)

Equipamento: Esteira Ergométrica Marca: Inbramed Modelo: Master Top

Ne Série: 6991.03.20 Patriménio: Classe: I Tipo: B

PADROES UTILIZADOS PARA ENSAIO :

TacOmetro digital

Marca: Instrutherm Modelo: TD 806 Ne Serie: 994892172
Certificado de calibragdo N2: 400.17707/25 Data: 21/07/2025 Validade: 21/07/2026
Certificadora: Universo Comércio de Maquinas e Calibragdo Ltda.
Inclinémetro
Marca: N/A Modelo:  Digital Ne Serie: 366846
Certificado de calibragdo n2: 400.18703/25 Data: 21/07/2025 Validade: 21/07/2026

Certificadora: Universo Comércio de Mdquinas e Calibragdo Ltda.

ENSAIOS DE AFERICAO DE VELOCIDADE

Niveis de Velocidade Comandado pelo Medido pelo Erro de Tolerancia (+ 10%) Situacso
Software Km/h tacoOmetro Km/h Exatiddo Minimo |Maximo

1 2,5 2,4 -0,1 2,25 2,75 Aprovado

8 7,9 -0,1 7,2 8,8 Aprovado

3 12 11,8 -0,2 10,8 13,2 Aprovado

ENSAIOS DE AFERICAO DE INCLINACAO
Niveis de Inclinacdo Comandado pelo Met.:h(jo pelo Desvio encontrado Tolerancia Situacao
Software (%) Inclinbmetro (+5%)
1 10 9,8 -0,2 9 11 Aprovado
2 20 19,9 -0,1 18 22 Aprovado

| O equipamento foi considerado Aprovado em todas as medidas do ensaio.
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