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RCE - RELATORIO DE CALIBRACAO DE ESTEIRA Ne 2510241318
| Data : |24/10/2025 | Hora: | | Sugestdo préximo ensaio : |24/10/2026
Contratada:|Cardioequipo Eletromedicina Comercial Ltda. CNPJ:[(47.577.523/0001-69
Endereco:|Rua Dona Veridiana, 111 - Santa Cecilia - S.Paulo / SP Insc.Est.:[{110.554.143.117
Temperatura ambiente:| °C | Humidade relativa do ar: %
Contratante:|Tec Lab Medicina Diagnostica S/A Contato : Telef.:|11—5080—4133
Endereco:| R.Padre M. de Paiva, 42 -Jard. Santo André CEP: 09070—230| Cid./UF: Santo André -SP
CPF/CNPJ:|51.131.969/0001-32 E-mail :|engenhariaclinica@tecnolab.com.br
EQUIPAMENTO SOB ENSAIO (ESE)
Equipamento: Esteira Ergométrica Marca: Inbramed Modelo: Master |
N2 Série: 6619.07.16 Patrimonio: Classe: | Tipo: CF

PADROES UTILIZADOS PARA ENSAIO :

TacOmetro digital

Certificado de calibragdo N2: 400.17707/25 Data: 21/07/2025
Certificadora: Universo Comércio de Maquinas e Calibragdo Ltda.

Marca: Instrutherm Modelo: TD 806 Ne Serie: 994892172

Validade: 21/07/2026

Inclinémetro
Marca: N/A Modelo:  Digital Ne Serie: 366846
Certificado de calibragdo n2: 400.18703/25 Data: 21/07/2025
Certificadora: Universo Comércio de Mdquinas e Calibragdo Ltda.

Validade: 21/07/2026

ENSAIOS DE AFERICAO DE VELOCIDADE

Niveis de Velocidade Comandado pelo Medido pelo Erro de Toleréncia ( + 10%) Situacio
Software Km/h tacoOmetro Km/h Exatiddo Minimo |Maximo ¢
1 2,5 2,4 -0,1 2,25 2,75 Aprovado
8 7,9 -0,1 7,2 8,8 Aprovado
3 12 11,8 -0,2 10,8 13,2 Aprovado
ENSAIOS DE AFERICAO DE INCLINACAO
Comandado pelo Medido pelo Tolerancia
Niveis de Inclinacdo P o P Desvio encontrado Situacao
Software (%) Inclinbmetro (+5%)
1 10 9,8 -0,2 9 11 Aprovado
2 20 19,9 -0,1 18 22 Aprovado
O equipamento foi considerado Aprovado em todas as medidas do ensaio.
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Técnico executor Técnico responsavel
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Escopo de Calibracao de Esteira Ergométrica

A calibracdo de esteiras ergométricas ¢ fundamental para garantir a precisdo e a seguranga dos testes

ergométricos realizados em ambientes clinicos e laboratoriais. Esse processo assegura que os pardmetros

de desempenho da esteira estejam em conformidade com as especificagdes técnicas e regulatorias,

evitando erros que possam comprometer os resultados dos exames ou colocar os pacientes em risco.

Frequéncia de Calibragao

A calibracdo deve ser realizada periodicamente, geralmente uma vez por ano, ou conforme
orientacdes do fabricante.

Testes adicionais podem ser necessarios apds manutengao corretiva, substituicdo de pegas ou
quando forem detectadas discrepancias nos parametros de funcionamento.

Parametros Verificados na Calibracio

Velocidade:

o Verificagdo da precisdo da velocidade configurada na interface do equipamento em
relacdo a velocidade real da esteira, utilizando instrumentos como tacometros.

Inclinacao:

o Avaliagdo do angulo de inclinag@o da esteira em compara¢do com o valor configurado,
garantindo conformidade.

Tempo de Resposta:

o Teste da eficiéncia e precisdo nas mudangas de velocidade e inclinagdo, avaliando o
tempo que a esteira leva para atingir os novos parametros definidos.

Uniformidade do Movimento:

o Analise para assegurar que o movimento da esteira seja constante e livre de oscilagdes,
garantindo seguranga ao paciente durante o teste.

Sistemas de Seguranca:

o Verifica¢do do funcionamento de botdes de emergéncia, sensores de parada e outros
mecanismos de seguranca.

Equipamentos Utilizados na Calibracéo
TacOmetros: Para medir a velocidade real da esteira.
Inclindmetros: Para verificar a precisdo da inclinagdo ajustada.

Simuladores de peso: Para avaliar o comportamento da esteira sob carga simulada, garantindo
que ela funcione corretamente durante o uso por pacientes.

5. Documentacao e Certificacao

Ap6s a calibragdo, deve ser emitido um relatério técnico detalhado, incluindo informagdes sobre
os parametros ajustados, equipamentos utilizados, data da calibragéo e o responsavel técnico.

N~
A

K
CARDIOEGQUIPO



@Emuaawm

P Cardioequipo Eletromedicina Comercial LTDA.
‘ Rua Dona Veridiana, 111 - CEP: 01238-010 -

Santa Cecilia - S80 Paulo - SP — Fone (11) 2609-7848
Email: tecnica@cardioequipo.com.br — Site: www.cardioequipo.com.br
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MANUTENCAO PREVENTIVA

NOME DO CLIENTE: Tec Lab Medicina Diagnostica S/A 0.8 1318 Data: 24/10/2025
*ELETROCARDIOGRAFO MICROMED N/S:

| Teste do cabo de paciente Andlise da base de dados Configuragdo do ergo pe
l Teste da fonte do eletro 9V( ) 12V( )

i Comentirio: NAQ SE APLICA.

| ESTEIRA ERGOMETRICA MOTOR AC (%) DC( ) MARCA INBRAMED ( Y)N/S: bé !ﬂ 01.16
| *ANALISE DO CONJUNTO DE TRACAO

— A 174
Alinhamento do motor C g Ajuste de correia EE fixacdo de polias Q’ /1

| Rolamentos_ LA Forragio_ Al [ C Alinhamento de cilindros @ '{/xl

Comentario:

* ANALISE DO CONJUNTO DE ELEVACAO !
Tensdo 24V [)/< DK Ajuste € lubrificagdo das cremalheiras U.“\ _LA™ Alinhamento da coroa, pinhdo e

mancais  (J{_ Ruido das cremalheiras L{\ chaves micro switch 3ﬁ‘(1

Comentirio:

* ANALISE DO CONJUNTO DE ESTICADOR AL/ .
Ajuste ¢ centralizagdo da cinta _(( /{ Condigdes da cinta fl Lubrificacdo d_'/{*ﬁ

Comentirio: /vu _/7{'?.# f-i/f f"Q(‘,’(:*E”T J7/L2 //7//034/.4"/71.».

[ * TESTE L,ETRICA E ELETRONICA ; e
| Display V([ teclado Al /£ Velocidade(km/h) (zéElevacaot%} Qﬂ;Foto sensores _(7€ . Sistema de elevagio (7

1I Comentdrio:

TESTES PRATICOS  AC (y) DC( ) v
Tensao de campo N, (VDC) Tensdo de rede 250 (VAC) Consumo sem Carga Velocidade em (8 km/h) { 9 (A

Comentério: ['{,77‘)0 VL (";ﬁf [‘j(,’/f:éﬁ Hh /-"'/Q(%’ZZ;‘

ACABAMENTO

Tampa K Frisos C’f"-/\ Tubo esponjoso @){K Caixa de comando (}K Adesivos fok
Pegadores é‘ [A Parafusos dos pegadores J A

Comentdrio: i

OBS: éjév}uf ',m/-?zmz{o .Z,/ﬂ 74(:1';;- NG 77&/& HE fﬂ’c‘-i(;'//?/i‘:.
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Técnico Resp.: 1 ] Assmntum;z DATA .l{( f:{Ol _,25
o )

Nome do cliente: W@Y@ﬁ}(b z’\saﬁu‘mturi‘\-g '@%:E_ DATA O% / -\C HCQC%
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